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1. Wstep

Chcielibysmy Panstwu przedstawi¢ rodzine urzadzen iNode dziatajgcych

w technologii Bluetooth Low Energy ®. By¢ moze kojarzy sie ona PahAstwu z
fajnymi, ale w praktyce mato uzytecznymi gadzetami, jak tagi do znajdowania
zagubionych kluczy, czy tagi lokalizacyjne.

Nasze urzadzenia potrafig to i jeszcze wiecej:

Sa to przede wszystkim urzgdzenia bateryjne.

Dziatajg bez jej wymiany do 24 miesiecy w zaleznosSci od zastosowania i
sposobu uzycia.

Majg pamiec do rejestrowania zdarzen, odczytéw pomiardéw etc.

Precyzyjne czujniki temperatury, wilgotnosci, przyspieszenia czy pola
magnetycznego pozwalajg na precyzyjne sterowanie automatykg domowg
czy tez opieke nad ludzmi starszymi.

Jako urzadzenia zdalnego sterowania, mimo matego poboru mocy, majg
duzy zasieg i cechy niedostepne dla innych konkurencyjnych urzadzeh -
wtasne hasto uzytkownika, szyfrowanie AES, sterowanie bezposrednio ze
smartfona.

iNode moze tez pomdc w kontroli przemieszczania sie 0séb czy towaréw,
zapisujac czas pojawienia sie i znikniecia z zasiegu rejestratora (aktywne
RFID® o duzym zasiegu). Nowe funkcjonalnosci zwigzane z rozwojem
produktu to tez nie problem - umozliwia to zdalna wymiana firmware z PC
lub smartfona z Bluetooth 4.0-5.2 ® i obstugg Bluetooth Low Energy ®
(Bluetooth Smart ®).

iNode Beacon przewidziany jest do pracy jako tzw. iBeacon lub proximity
beacon. Pozwala na tworzenie systemdw nawigacji wewnatrz budynkéw.
Nadaje sie rowniez do oznaczania réznych miejsc, sklepéw itp. Aplikacja w
tablecie lub smartfonie po wykryciu w swoim zasiegu iNode Beacon o
okreslonym UUID moze poda¢ uzytkownikowi dodatkowe informacje
zwigzane z tg lokalizacjg np. wyswietli¢ reklame lub odtworzy¢ plik
dzwiekowy. Jednym z zastosowan jest realizacja interaktywnych
przewodnikéw po muzeach lub wystawach. Opcja dodatkowego hasta dla
autoryzacji aplikacji na smartfona Ilub PC zabezpiecza przed jej
skopiowaniem.

Czas rozgtaszania sie mozna zmienia¢ w zakresie od 0,128 do 10 sekund.

Znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe:

Bluetooth Low Energy®, Bluetooth®, RFID®,Windows®, Android, Google, Microsoft, ThingSpeak,
Raspberry Pi, Domoticz, iBeacon®, Linux sg uzyte w niniejszej broszurze wytacznie w celach informacyjnych i
naleza do ich wtascicieli.
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2. Konfiguracja iNode Beacon

Uruchom w przegladarce (najlepiej Chrome) aplikacje do konfiguracji
urzgdzenia iNode DA. W celu wyszukania urzadzen BLE wcisnij niebieski przycisk
z lupka.

iNodeDA

Pojawi sie wtedy systemowe okienko umozliwiajgce wybranie urzadzenia
Bluetooth z ktérym chcemy sie potgczyc, aby je skonfigurowacd. Po zaznaczeniu
go na wyswietlone] liscie (nazwa zaczyna sie od BeaconlID) i nacisnieciu
przycisku Sparuj program potaczy sie z nim i odczyta ustawione w nim
parametry konfiguracyjne.
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iNodeDA

support.inode.pl chce sie sparowac

A BeaconID:780029 - sparowano

4 F11
iNode-4404B3
Nieznane lub nieobstugiwane urzadzenie (39:D9:BD:11:AF:31)
iNode-440AD4
iNode-440D68
iNode-801000

Mavtag2.1-2449790

-

Skanuje... Anuluj w

Gdy urzadzenie jest zabezpieczone hastem zostaniesz poproszony o jego
podanie:

INodeDA

Podaj hasto ...

Cance

Po odczytaniu parametréw zostanie wyswietlone nastepujgce menu:
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iNodeDA

iNode DA Setup

Info 1
Bluetooth 14
Beacon Q
Hardware p
Firmware v

Zapisz ustawienia

Przycisk Zapisz wustawienia stuzy do zapamietanie zmodyfikowanych
ustawien w urzadzeniu.

iNodeDA

iNodeDA

Ustawienia zostaty zapisane

Ok
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Po wcisnieciu przycisku Info pojawi sie nastepujgce okienko, w ktérym sa
wyswietlone informacje o urzagdzeniu takie, jak jego adres MAC, konfiguracja
sprzetowa, czas pracy oraz napiecie baterii.

iNodeDA

Manufacturer iNode.pl

Model BeaconID

Firmware Aug 11 2021/15:51:33
Adres MAC d0:f0:18:78:00:29
Akcelerometr OK

Czas pracy 0h

Czas uspienia 90 %

Bateria 297V
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Po wcisnieciu przycisku Bluetooth pojawi sie nastepujace okienko:

iNodeDA

W Bluetooth

:
Nazwa urzadzenia:

BeaconlID:780029

Moc nadajnika:
2.5dBm v
Okres rozglaszania
1.28 sek. v
Kanaly rozglaszania
(037 ()38 39

Haslo

w

polach:

Nazwa urzadzenia: mozemy nadac¢ urzadzeniu tatwg do zapamietania
nazwe od diugosci maksymalnie 16 znakéw ASCII.

Moc nadajnika: okresla z jakg mocg urzadzenie nadaje w zakresie od 19,5
do +2,5 dBm.

Okres rozgtaszania: czas co jaki jest wysytana ramka rozgtoszeniowa od
0,128 do 10,24 sekundy.

Kanaty rozgtaszania: okreslamy kanaty na ktérych rozgtasza sie iNode
Beacon co w pewnych zastosowaniach moze ograniczy¢ zuzycie baterii
jednak urzadzenie moze by¢ gorzej wykrywane.

Hasto: stuzy do zabezpieczenia dostepu do urzgdzenia; moze miec¢ dtugosc
maksymalnie 16 znakdéw ASCII.
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Po wcisnieciu przycisku Beacon pojawi sie nastepujgce okienko:

@ Beacon

iNodeDA

UUID:
d40703396d-a44e-50a3-75ba-
del3be6daa

A

Maijor Minor:

1 0
RSSI@1m:
-57

W polach:

- UUID: 128 bitowy identyfikator urzadzenia ramki iBeacon: 16 bajtéw w
formacie HEX.
Major: 16 bitowy identyfikator urzadzenia.
Minor: 16 bitowy identyfikator urzgdzenia. Gdy wartos¢ jest 0 to urzgdzenie
w to pole ramki rozgtoszeniowej wstawia zakodowanag wartos¢ napiecia
baterii i temperature.
RSSI@1m: okreslamy moc z jakg urzadzenie powinno by¢ odbierane w
odlegtosci 1m. Najmtodszy bit tej wartosci stuzy do okreslenia zakresu
pomiaru napiecia baterii zasilajgcej urzadzenia: 1,8-3,3V lub 3,3-3,69V.
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Po wcisnieciu przycisku Hardware pojawi sie nastepujgce okienko:

iNodeDaA

Akcelerometr

LED

Termometr

>

y

ys

Liczba i rodzaj przyciskow jest zalezna od wersji sprzetowej urzadzenia.
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iNodeDA

" Akcelerometr

Czulosc: Licznik:
3 1
Gdy brak ruchu uspij po 30 sek. v

iNodeDaA

@ wilacz LED

iNodeDA

? Termometr

Korekcja termperatury

-8 6
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Po wcisnieciu przycisku Firmware pojawi sie nastepujgce okienko:

iNodeDA

3 Firmware w urzadzeniu

Aug 11 2021/15:51:33

Wybierz plik | Nie wybrano pliku

Zaprogramuj urzadzenie

W polu Firmware w urzadzeniu wyswietlana jest wersja firmware znajdujaca
sie w urzadzeniu i data jego utworzenia.

Przycisk Wybierz plik umozliwia wybranie pliku z nowym firmware dla danego
urzgdzenia. Po nacidnieciu przycisku Zaprogramuj urzadzenie firmware
zostanie przestany do urzadzenia.

Pliki z firmware, instrukcje lub oprogramowanie uzytkowe jest do pobrania w

serwisie pomocy technicznej: https://support.inode.pl/ uzytkownik: inode bez
hasta.

strona 11


https://support.inode.pl/

iNode Beacon - instrukcja uzytkownika iNode.pl PSA

3. Wymiana baterii

Bateria CR2032 zasilajgca iNode Beacon powinna dziata¢ do 12
miesiecy. W przypadku baterii 14250, ktéra ma pieciokrotnie wiekszag
pojemnos¢ bedzie to odpowiednio dtuzej. Tak naprawde szybkos¢ jej zuzycia
zalezy od wielu czynnikéw np. temperatury pracy, czestosci wspodtpracy z
komputerem PC lub smartfonem (odczytywania zarejestrowanych danych),
ustawionego poziomu mocy nadawania itp. Charakterystyka napiecia baterii w
funkcji czasu (pobieranej z niej enerqii) jest przez dtugi okres czasu praktycznie
ptaska. Dopiero pod koniec napiecie baterii zaczyna gwattownie maleé, a jej
rezystancja wewnetrzna rosnac¢, co prowadzi do szybkiego jej zuzycia.

W celu wymiany baterii CR2032 nalezy:

1. Otworzy¢ obudowe:
Obudowe iNode mozna otworzy¢ bez wuzywania narzedzi.
Najwygodniej zrobi¢ to podobnie jak otwiera sie tupine orzecha.
Czyli wsungé¢ w szczeline pomiedzy dwoma czesciami obudowy
paznokcie kciukéw i jg rozchyli¢. Wewnatrz jest ptytka drukowana,
ktérej wiekszos¢ zajmuje metalowy uchwyt do baterii.

2. Wyjac¢ z obudowy ptytke drukowang. Bateria jest wsuwana do uchwytu z

boku. Nie da sie jej wyjac jesli ptytka znajduje sie w obudowie.

Wysungc z uchwytu starg baterie.

4. Wtozy¢ nowg baterie:
Bateria podobnie jak moneta ma dwie strony. Na jednej z nich
znajduje sie duzy znak "+" i zwykle nazwa firmy. Druga strona
najczesciej nie ma zadnych oznaczen. Baterie nalezy wsungd tak,
aby strona oznaczona znakiem "+" stykata sie z metalowym
uchwytem (na nim réwniez znajduje sie znak "+"). Jesli operacja
zostata przeprowadzona prawidtowo to dioda LED powinna zaczac
migac.

5. Wtozy¢ ptytke do obudowy:
Ptytka drukowana nie jest idealnie okragta Ma niewielkie Sciecie z
jednej strony. Odpowiada mu mate wybrzuszenie wewnatrz
obudowy. Wktadajac ptytke do obudowy nalezy zwréci¢ uwage aby
te dwa elementy sie znalazty sie naprzeciw siebie.

6. Zamkna¢ obudowe:
Na jednej z czesci obudowy znajduje kotek zapobiegajgcy
wysuwaniu sie baterii z uchwytu. Trzeba go ustawi¢ tak, aby znalazt
sie w poblizu sciecia opisanego w poprzednim punkcie. Tylko przy
takim ustawieniu obudowe uda sie zamkngc.

w

W celu wymiany baterii 14250 nalezy:

1. Otworzy¢ obudowe;

Wysungc z uchwytu starg baterie.

3. Wiozy¢ nowq baterie zwracajgc uwage na polaryzacje (minus w kierunku
kontaktu ze sprezynka lub wedtug opisu).

4. Zamkng¢ obudowe.

N
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4. Parametry techniczne

Parametry radiowe:
«  RX/TX:
o BLE: 2402-2480 MHz
* moc wyjsciowa (maksymalna):
o BLE: +3 dBm
* modulacja:

o BLE: GFSK
o Bluetooth 5.1
* antena:

o wewnetrzna PCB

Parametry oprogramowania:
konfigurowalne sa:
o moc z jakg urzadzenie pracuje w zakresie od -19,5 dBm do +3 dBm;

°© nazwa urzgdzenia;
o okres rozgtaszania;
o maska kanatéw uzywanych do rozgtaszania;
o hasto uzytkownika;
o rozgtaszane UUID, major, minor, RSSI@1m;
o korekcja temperatury;
o wifgczenie sterowania diodami LED;
Zasilanie:
* bateria CR2032 lub 14250 (1/2 AA) lub CR2;
Obudowa:
» plastikowa;
« wymiary:

o CR2032: @332 mm x 9,5 mm lub 84 mm x 54 mm x 7 mm;
o 14250: @ 39 mm x 38 mm;
o CR2/14250: 52mm x 32 mm x 19 mm;

Pozostate:

» sygnalizacja za pomoca diod LED:
o pracy w trybie rozgtaszania sie

« mozliwos$¢ zdalnej wymiany oprogramowania;

» opcjonalny czujnik przyspieszenia (akcelerometr) umozliwiajgcy usypianie urzadzenia w
przypadku braku ruchu;

* czujnik temperatury o rozdzielczosci 1°C;

» temperatura pracy: od -20 do 45°C;

- wilgotnos¢: 20 - 80% RHG;

* masa: 5-30g;

Wyposazenie:
» bateria CR2032 lub 14250 (1/2 AA) lub CR2 w zaleznosci od obudowy;

Oprogramowanie:
+ Chrome

Chipset:
« DA14531;

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw urzadzenia i oprogramowania oraz wprowadzenia innych
rozwigzan konstrukcyjnych.
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5. Prawidiowe usuwanie produktu (zuzyty sprzet elektryczny i
elektroniczny)

Materiaty z opakowania nadajg sie w 100% do wykorzystania
jako surowiec wtérny. Utylizacji opakowania nalezy dokonac
zgodnie z przepisami lokalnymi. Materiaty z opakowania nalezy
zabezpieczy¢ przed dzie¢mi, gdyz stanowig dla nich Zzrdédto
zagrozenia. Oznaczenie umieszczone na produkcie Iub w
odnoszgcych sie do niego tekstach wskazuje, ze produktu po
uptywie okresu uzytkowania nie nalezy usuwac¢ z innymi
odpadami pochodzacymi z gospodarstw domowych. Aby
unikng¢ szkodliwego wptywu na Srodowisko naturalne i zdrowie
ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpaddéw, prosimy o
oddzielenie produktu od innego typu odpaddéw oraz odpowiedzialny recykling w
celu promowania ponownego uzycia zasobéw materialnych jako statej praktyki.

Wtasciwa utylizacja urzadzenia:

e Zgodnie z dyrektywag WEEE 2012/19/EU symbolem
przekreslonego kotowego kontenera na odpady oznacza sie
wszelkie urzadzenia elektryczne i elektroniczne
podlegajgce selektywnej zbiérce. Po zakonczeniu okresu
uzytkowania nie wolno usuwac niniejszego produktu razem
z normalnymi odpadami komunalnymi, lecz nalezy go
odda¢ do punktu zbiérki i recyklingu urzadzen
elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol

przekreslonego kotowego kontenera na odpady, umieszczony na
produkcie lub w instrukcji obstugi lub opakowaniu.

« Zastosowane w urzadzeniu tworzywa nadajg sie do powtdrnego uzycia
zgodnie z ich oznaczeniem. Dzieki powtérnemu uzyciu, wykorzystaniu
materiatéw lub innym formom wykorzystania zuzytych urzadzeh wnoszg
Panstwo istotny wktad w ochrone naszego srodowiska naturalnego.

« Informacji o wfasciwym punkcie usuwania zuzytych urzadzen
elektrycznych i elektronicznych udzieli Pahstwu administracja gminna lub
sprzedawca urzadzenia.

o Zuzyte, catkowicie roztadowane baterie i akumulatory muszg by¢
wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemnikéw, oddawane do
punktéw przyjmowania odpaddéw specjalnych lub sprzedawcom sprzetu
elektrycznego.

« Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowa¢ sie ze swoim dostawcy i
sprawdzi¢ warunki umowy zakupu. Produktu nie nalezy usuwac razem z
innymi odpadami komunalnymi.
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Numer Deklaracji 1/12/2022 Data wystawienia Deklaracji 15.12.2022 r.
Number of declaration of Conformity Date of issue of declaration

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

My/We: iNode.pl Prosta Spé6tka Akcyjna
(nazwa producenta / producer’s name)
ul.Warszawska 32E/1, 05-500 Piaseczno k/Warszawy

(adres producenta / producent’s address)

niniejszym deklarujemy, ze nastepujacy wyroéb:

declare, under our responsibility, that the electrical product:

iNode Beacon, iNode Beacon ID BT5.1 0x1000
CR2032; CR2/14250; 14250;
(nazwa wyrobu / product’s name) (model / model)

spetnia wymagania nastepujacych norm:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

PN-ETSI EN 300 328 v2.1.1:2016-11
PN-ETSI EN 301 489-1 vV2.1.1:2016-11
PN-ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2016-11
PN-EN 50498:2010

PN-EN IEC 63000:2019-01

PN-EN 62479:2010

jest zgodny z postanowieniami nastepujacych dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa RED 2014/53/UE
Dyrektywa EMC 2014/30/UE
Dyrektywa LVD 2014/35/UE
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

15.12.2022 r. Pawel Rzepecki

Piaseczno k/Warszawy ‘) IM

(data i miejscowos¢ / date and place) - R’U«d"// ‘
Dyrektor

(podpis i stanowisko / signature and function)

C € ons:

iNode.pl PSA ul.Warszawska 32E/1 05-500 Piaseczno k/Warszawy
tel.: +48 22 716 43 06_https.//iNode.pl/
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