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1. Wstep

Chcielibysmy Panstwu przedstawi¢ rodzine urzadzen iNode dziatajgcych

w technologii Bluetooth Low Energy ®. By¢ moze kojarzy sie ona PahAstwu z
fajnymi, ale w praktyce mato uzytecznymi gadzetami, jak tagi do znajdowania
zagubionych kluczy, czy tagi lokalizacyjne.

Nasze urzadzenia potrafig to i jeszcze wiecej:

Sa to przede wszystkim urzgdzenia bateryjne.

Dziatajg bez jej wymiany do 24 miesiecy w zaleznosSci od zastosowania i
sposobu uzycia.

Majg pamiec do rejestrowania zdarzen, odczytéw pomiardéw etc.

Precyzyjne czujniki temperatury, wilgotnosci, przyspieszenia czy pola
magnetycznego pozwalajg na precyzyjne sterowanie automatykg domowg
czy tez opieke nad ludzmi starszymi.

Jako urzadzenia zdalnego sterowania, mimo matego poboru mocy, majg
duzy zasieg i cechy niedostepne dla innych konkurencyjnych urzadzeh -
wtasne hasto uzytkownika, szyfrowanie AES, sterowanie bezposrednio ze
smartfona.

iNode moze tez pomdc w kontroli przemieszczania sie 0séb czy towaréw,
zapisujac czas pojawienia sie i znikniecia z zasiegu rejestratora (aktywne
RFID® o duzym zasiegu). Nowe funkcjonalnosci zwigzane z rozwojem
produktu to tez nie problem - umozliwia to zdalna wymiana firmware z PC
lub smartfona z Bluetooth 4.0-5.2 ® i obstugg Bluetooth Low Energy ®
(Bluetooth Smart ®).

iNode CS HT to bezprzewodowy, precyzyjny czujnik temperatury i
wilgotnosci o duzej doktadnosci z wbudowang pamieci zdarzen
(rejestratorem). Doktadno$¢ pomiaru temperatury w zaleznosci od rodzaju
uzytego przetwornika, jest od =0,1°C. Jest przeznaczony gtéwnie do
automatyki domowe;.

Wartos¢ zmierzonej temperatury i wilgotnosci jest wysytana on-line w ramce
rozgtoszeniowej co 0,3 do 10 sekund oraz moze by¢ archiwizowana w
wewnetrznej pamieci wraz z datg i godzing zdarzenia. Oprécz tego

urzgdzenie notuje minimalng i maksymalng wartos¢ temperatury i
wilgotnosci oraz date i czas wystapienia ostatniego alarmu. Dzieki temu
mozna okresli¢ czy i kiedy przekroczona zostata progowa wartosc

temperatury. Czujnik moze wspétpracowac z iNode MCU Relay.
Oprogramowanie do konfiguracji urzadzenia pozwala okresli¢ warunki jakich
spetnienie  spowoduje wystanie alarmu, a «co za tym idzie
wiaczenie/wytgczenie zewnetrznego urzadzenia.

Znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe:
Bluetooth Low Energy®, Bluetooth®, RFID®,Windows®, Android, Google, Microsoft, Raspberry Pi,
iBeacon®, Linux sg uzyte w niniejszej broszurze wytacznie w celach informacyjnych i naleza do ich witascicieli.
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2. Aplikacja iNode MQTT Monitor

Aplikacja iINode MQTT Monitor poniewaz wspomaga technologie Web
Bluetooth umozliwia konfiguracje urzgdzen Bluetooth. Aplikacja iNode MQTT
Monitor jest dedykowana dla przeglagdarki Google Chrome i dziata na
systemach operacyjnych Android, Windows, Linux itp. Po wczytaniu sie aplikacji
mozna jg zainstalowa¢ w celu pdézniejszego tatwiejszego uruchamiania. Na
gtéwnym ekranie pojawi sie wtedy ikona aplikacji:

Po uruchomieniu sie aplikacji pokazuje ona urzgdzenia,

R N

ﬂﬂft ktére przesytaja dane na serwer MQTT iot.inode.pl. Jest to
w g bezptatny testowy serwer MQTT dla uzytkownikéw
@ 8 produktéw iNode.
[NOT VT Ly
Uilsniider
Wazne !

Firma ELSAT s.c. nie gwarantuje, ze serwer MQTT iot.inode.pl bedzie
dostepny w przysztosci oraz na jakich warunkach. Uzytkownik musi by¢
Swiadom, ze dane wysytane na ten serwer moga by¢ odbierane przez innych.

Dla zachowania prywatnosci, nalezy zapewni¢, aby wystane na ten serwer
dane byty szyfrowane - jest to opcja domysina w iNode LAN Central, iNode
MCU Relay Iub iNode GSM MQTT LPWAN. Domysine hasto do ich
szyfrowania jest w kazdym urzagdzeniu inne i tworzone losowo. Dane na
serwerze nie sg w zaden sposdb archiwizowane, sg jednak publicznie dostepne
co wynika ze specyfiki dziatania serwera MQTT jezeli dostep do niego nie jest
ograniczony za pomocg hazwy uzytkownika i hasta. Firma ELSAT s.c. w zaden
sposdb nie odpowiada za tresc tych danych i w zaden sposdéb w nie nie ingeruje
- moderuje.

Konfiguracja aplikacji iNode MQTT Monitor odbywa sie po kliknieciu na
obrazku w lewym gérnym rogu okienka aplikacji:

Pojawi sie wtedy nastepujgce okno aplikacji - JSON SERVER SETUP:

Zaktadka MAIN umozliwia wybranie rodzaju serwera z ktérym aplikacja ma
wspotpracowac. Moze to by¢ HTTP, MQTT, USB lub BLUETOOTH. Ta ostatnia
opcja jest dostepna od wersji Google Chrome 79 jednak jak na razie dziata tylko
pod systemem Android OS, a pod Linux OS i Windows OS w ograniczonym
zakresie. Moze by¢ konieczne wiagczenie w chrome://flags/#enable-
experimental-web-platform-features dla USB lub BLUETOOTH.

Po wybraniu BLUETOOTH jako serwer z ktérym aplikacja ma wspdtpracowac
moze by¢ konieczne jej ponowne uruchomienie.
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3. Android OS

Poniewaz aplikacja iNode MQTT Monitor wykorzystuje technologie Web
Bluetooth to jest mozliwe jej uzywanie na telefonie z Android OS. Konieczne jest
jednak do tego wykonanie kilku czynnosci:

Przede wszystkim w telefonie musi by¢ wtgczona obstuga Bluetooth.
Kolejnym krokiem jest uruchomienie przeglgdarki Chrome i wpisanie w
pasku adresu: chrome://flags/#enable-experimental-web-platform-
features a nastepnie wtaczenie tej funkcji i zrestartowanie przegladarki.
Teraz mozemy juz uruchomic aplikacje iNode MQTT Monitor.
Konfiguracja aplikacji iNode MQTT Monitor odbywa sie po kliknieciu na
obrazku w lewym gérnym rogu ekranu:

Pojawi sie wtedy nastepujacy ekran aplikacji - JSON SERVER SETUP:

10:22 &5 0,4kB/s R .all = D

JSON SERVER SETUP

MAIN MQTT HTTP

Server Type: 'BLUETOOTH v|
Show Mode: |All devices |

CHANGE

Zaktadka MAIN umozliwia wybranie rodzaju serwera z ktérym
aplikacja ma wspédtpracowac. W tym przypadku musi to byc
BLUETOOTH. Ta opcja jest dostepna od wersji Google Chrome 79 jednak
jak na razie dziata tylko pod systemem Android. W celu zapamietania
zmienionych ustawien nalezy wcisng¢ przycisk CHANGE.

Po zakonhczeniu konfiguracji nalezy ponownie klikng¢ na obrazku:
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Jezeli wszystko jest skonfigurowane prawidtowo to pojawi sie wtedy ekran
systemowy z nastepujgcym komunikatem, aby uzytkownik zezwolit na
skanowanie:

12,1kB/s R .l =, (25D

https://support.inode.pl chce
wyszukac urzgdzenia Bluetooth
w poblizu. Znaleziono te urzadzenia:

|

Nalezy wtedy wcisng¢ przycisk Zezwalaj. Wocisniecie
przycisku Blokuj spowoduje wytgczenie dostepu do Web Bluetooth na
state.
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11:18 © £ [©) 2,2kB/s R .4l = G2

WebBluetooth %

requestLEScan() call is blocked by user.

Dostep do Web Bluetooth mozna wtedy uaktywni¢ tylko przez
wybranie z menu Chrome - Ustawienia - Ustawienia witryn -
Skanowanie Bluetooth i dopuszczenie tej funkcjonalnosci dla witryny
https://support.inode.pl.

Pomimo wtgczenia prawidtowego dostepu do Web Bluetooth, przy
uruchamianiu aplikacji moze pojawiac sie komunikat:

9:44 &1 [ 0,9kB/s X .l & (B

The Web Bluetooth APl is missing: You
must be using Chrome 79+ with the
chrome://flags/#enable-experimental-
web-platform-features flag enabled.

Po potwierdzeniu komunikatu przez wcisniecie OK pojawi sie systemowe
okienko zezwolenia na skanowanie.
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3.1 iNode MQTT Monitor i Web Bluetooth

Tak wyglada ekran aplikacji, jezeli w zasiegu sg jakie$ urzgdzenia BLE:

9:46 & [U) 0,0kB/s R .4l & (&

iNode MQTT Monitor 1.522 @ BLUETOOTH

uuib 3
Tan
50765CB7-D9EA-
F9:.04:3A:FF:16:.0A @ 0% 4E21-99A4-FA879613A492 126.75°C

T'" UNKNOWN BLE DEVICE
26:F2:38:3D:3B:6C 12%

T'" UNKNOWN BLE DEVICE
BA:94:9A:A8:B5:54 12%

T'" UNKNOWN BLE DEVICE
28:8E:23:71.77:9B 53%

T'" UNKNOWN BLE DEVICE

ODOOOD A

FA:9E:1B:95:75:84 33%
iNode: 780091 twm & =
D0:F0:18:78:00:91 @ 47% 18.21°C 43.2%
BeaconID:780338 Yal —— I
D4070339-6DA4-
D0:F0:18:78:03:38 GD 60% 4E50-A375-BADE13BE6DAA 13.19°C

Urzadzenia (czujniki BLE), dla ktérych konfiguracja przez Web Bluetooth
jest mozliwa majg wyswietlong ikone: o

Po jej kliknieciu pojawi sie najpierw okienko z prosbg o podanie hasta. Nie
ma znaczenia, czy hasto jest potrzebne do nawigzania potaczenia, czy tez
nie. Aplikacja wymaga, aby hasto byto wprowadzone. W przypadku, gdy
nie jest ono potrzebne nalezy tylko wcisng¢ przycisk Change co
spowoduje zamkniecie okienka.
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9:46 it 0,0kB/s X .ull =

iNode:780091

Device password:

Device BDADDR: DO:F0:18:78:00:91

Po ponownym kliknieciu ikony & pojawi  sie okienko systemowe
zezwolenia na potaczenie z okreslonym urzgdzeniem BLE:

0,0kB/s R .all &= (23D

https://support.inode.pl chce sie
sparowac

4 iINode:780091

Pomoc w trakcie wyszukiwania urzgadzen...

Sparuj

Po zaznaczeniu urzgdzenia i wcisnieciu przycisku Sparuj pojawi sie
komunikat o probie nawigzania potgczenia z nim:
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9:48 3 [©) 0,0kB/s R .ull &= &3

Connecting to:
iNode: 780491

Zezwolenie na potaczenie z wybranym urzadzeniem BLE jest
zapamietywane przez Android OS do wytgczenia telefonu lub interfejsu
Bluetooth. Poniewaz tylko na podstawie wynikdw skanowania aplikacja nie
jest w stanie stuprocentowo okresli¢, czy moze z danym urzadzeniem sie
potaczy¢ mozliwa jest sytuacja, ze dany czujnik nie jest obstugiwany
przez nig. Dotyczy to przede wszystkim wersji BT 4.0 czujnikédw. Pojawi sie
wtedy komunikat o btedzie:

1158 DOEL) © 0,0kl

Web
Bluetooth:
NotFoundError:
No Services
matching UUID
184247d0-

7cbc-11e9-
089e-
2a86e4085a59
found in
Device.
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3.2 Konfigurowanie czujnika iNode CS HT BT 5.1

Po nawigzaniu potgczenia z wybranym z listy czujnikiem BLE aplikacja
wyswietli okienko, ktére umozliwi zmiane parametréw czujnika:

9:50 &1 ) ¥ 0,1kB/s X .ull & (&

DOF018780091 -iNode:780091

INFO FRM BLE SENSOR DATA

MAC: DOF018780091
Firmware: CST/70xx: Jan 13 2022/18:41:41
Battery: 3.01[v]
Work Time: 14:22:45 [h]
Advertsing: 97.83 [%]
Connection: 1.44 [%]
RTC: 14.01.2022 09:50:52 dt=29.5s
EEPROM: 31744 bytes (3968 records)
used: 15.65 %
free: 3347 records

Sensor: Si7021

16.55 [°C] 14.01.2022 08:17:58

Temperature:
19.76 [°C] 14.01.2022 03:28:52

40.01 [%RH] 13.01.2022 19:28:50

Humidity:
y 43.21 [%RH] 14.01.2022 09:49:00
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3.2.1INFO
Na pierwszej zaktadce INFO sg wyswietlone informacje o wersji firmware,
napieciu baterii oraz statystyczne o urzadzeniu:

« MAC - adres MAC urzadzenia;

-  Firmware - wersja i data utworzenia firmware w urzadzeniu;

- Battery - napiecie baterii;

- Work Time - czas pracy od ostatniego resetu;

- Advertising - ile procent czasu pracy zajmowato rozgtaszanie;

- Connection - ile procent czasu pracy urzadzenie byto potaczone;

« RTC - czas z zegarka RTC oraz dt - r6znica w stosunku do czasu w
telefonie; po wtozeniu baterii w urzagdzeniu ustawia sie czas utworzenia
firmware;

Kolejne informacje zalezg od rodzaju czujnika BLE. W przypadku iNode
CS T lub HT jest to dodatkowo:

- EEPROM - jaka wielko$¢ pamieci EEPROM jest przeznaczona na
rejestracje danych, ile z niej jest uzyte, a ile wolne;

+ Sensor - rodzaj sensora uzytego w czujniku;

- Temperature - zarejestrowana temperatura: najnizsza, najwyzsza i w
trakcie ostatniego alarmu (jezeli byt);

- Humidity - zarejestrowana wilgotnosc¢: najnizsza, najwyzsza i w trakcie
ostatniego alarmu (jezeli byt);

Gdy potaczenie z czujnikiem jest utrzymywane, swiadczy o tym ikonka
wyswietlona na gérnej belce okienka. Po jej nacisnieciu zmodyfikowane
parametry sg przesytane do czujnika.

Jezeli nie wykonujemy zadnych czynnosci, ktére wymagajg wymiany danych z
czujnikiem to potaczenie zostanie automatycznie roztgczone po okoto 1
minucie. Nie bedzie wtedy mozliwe przestanie do czujnika zmodyfikowanych
parametrow. Nalezy wtedy zamkng¢ okienko i ponownie potgczy¢ sie z
czujnikiem.
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3.2.2FRM

Kolejna zaktadka to FRM:

9:50 53 ) & 0,0kB/s ® .all & @D

DOF018780091 -iNode:780091

INFO FRM BLE SENSOR DATA

FIRMWARE:
CST70xx: Jan 13 2022/18:41:41

Choose FEP file to upload UPLOAD

Podaje ona wersje firmware znajdujgcq sie w urzadzeniu. Po wcisnieciu
przycisku Choose FEP file to upload mozna wybra¢ plik z firmware,
ktéry chcemy przesta¢ do urzgdzenia. Po jego wczytaniu i sprawdzeniu
przez aplikacje mozna wysta¢ go do urzadzenia wciskajgc przycisk
UPLOAD. Sam transfer danych zajmuje kilka sekund i jezeli wszystko
przebiegto prawidtowo to potgczenie jest roztagczane i urzadzenie
uruchamia sie juz z nowym firmware.

Przycisk OTA, jezeli jest wyswietlony, umozliwia wprowadzenie
urzgdzenia w tryb wymiany firmware. Zacznie sie ono rozgtaszac jako

iNodeOTA:xxxxxx. Aby to zauwazy¢ nalezy ponownie uruchomi¢ aplikacje
iNode MQTT Monitor.

G DO:F0:18:44:0A.D4 &) 68% 20.96°C

iNodeOTA:780091 T“
"' UNKNOWN BLE DEVICE
D0:F0:18:78:00:91 @ 55%

A0 sensor o
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Aby sie z nim potaczy¢ nalezy ponownie podac¢ hasto, gdyz jest ono
powigzane z nazwg urzadzenia.

Okienko z dostepnymi funkcjami ogranicza sie do zaktadek INFO i FRM:

13:.07 @ & ) 0,0kB/s ® .« &=

DOF018780091 - iNodeOTA:780091

INFO FRM

MAC: DOF018780091
Firmware: FOTA: Dec 12 2021/21:12:31

Battery: 3.01v]

13:07 @ & [ 0,0kB/s R .aI

DOF018780091 - iNodeOTA:780091

INFO FRM

FIRMWARE:

FOTA: Dec 12 2021/21:12:31

Choose FEP file to upload UPLOAD
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3.2.3BLE
Zaktadka BLE umozliwia zmiane parametréw zwigzanych z rozgtaszaniem
sie czujnika:
9:50 &= & © 0,3kB/s ® il = &

DOF018780091 -iNode:780091

INFO FRM BLE SENSOR DATA

PASSWORD: UJ
NAME: iNode: 780091

PERIOD:  [1280 ~|ims]
TXP: [dBm]

CHANNELS: 37

LED ON:

PASSWORD - po zaznaczeniu umozliwia wprowadzenia hasta
dostepu do urzadzenia; UWAGA! Nie jest mozliwe skasowanie
wprowadzonego hasta przez np. wyjecie baterii;

NAME - nazwa urzadzenia; aby zmiana byta widoczna nalezy
uruhomi¢ ponownie aplikacje;

PERIOD - okres rozgtaszania sie;

TXP - moc z jakg urzadzenie nadaje;

CHANNELS - kanaty na ktérych urzadzenie nadaje; przynajmniej
jeden musi by¢ witgczony; im jest ich mniej tym trudniej potgczy¢ sie
Z urzgdzeniem;

LED ON - po zaznaczeniu wtgcza diody LED w czujniku; ma to wptyw
na zuzycie energii;
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3.2.4SENSOR
Zaktadka SENSOR umozliwia zmiane parametréw zwigzanych z
wbudowanym czujnikiem Srodowiskowym:

9:50 £ ) (&) 58kB/s R .l = &

DOF018780091 -iNode:780091

INFO FRM BLE SENSOR DATA

Si7021: +/-0.4°C;
14bit resolution 0.01°C

Sensor information:

Conversion period:

OFFSET

Temperature: 0.00

Humidity: 0.00

ALERT

Temperature:

Humidity:

Group:

ARCHIVIZATION

DATA: ALERT:
Period: 60s Period: 60s

Temperature: & Temperature:
Humidity: Humidity:
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Sensor information - informacje o czujniku Srodowiskowym
znajdujacym sie w urzadzeniu;

Conversion period - okres czasu z jakim sg wykonywane przez sensor
pomiary; ma wptyw na zuzycie energii przez czujnik;

OFFSET
o Temperature - korekcja wartosci temperatury;
o Humidity - korekcja wartosci wilgotnosci;

ALERT

o Temperature - witgczenie dla temperatury alarméw od przekroczenia
ustalonego warunku i progu;

o Humidity - wigczenie dla wilgotnosci alarméw od przekroczenia
ustalonego warunku i progu;

o @Group - grupa logiczna do jakiej alarm jest wysytany;

ARCHIVIZATION
o DATA
= Period - okres archiwizacji danych (zapisywania do pamieci
EEPROM); nie moze by¢ krotszy niz okres wykonywania pomiaréw -
Conversion period;
» Temperature - wigczenie archiwizacji pomiaréw temperatury;
= Humidity - wtgczenie archiwizacji pomiarow wilgotnosci;

o ALERT
= Period - okres archiwizacji alarméw;
» Temperature - wigczenie dla temperatury archiwizacji alarméw od
przekroczenia ustalonego warunku i progu;
» Humidity - wigczenie dla wilgotnosci archiwizacji alarméw od
przekroczenia ustalonego warunku i progu;

Dane archiwizowane w pamieci EEPROM sg =zapisywane w buforze

cyklicznym. To znaczy, ze jezeli pamiec zostanie zapetniona danymi to przy
zapisie nowych danych najstarsze z nich sg kasowane.
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3.2.5DATA
Zaktadka DATA umozliwia odczytanie z urzadzenia danych zapisanych w
pamieci EEPROM:

950 LB L) 10,8kB/s R .all = &

DOF018780091 -iNode:780091

INFO FRM BLE SENSOR DATA

READ CLEAR

Odczytanie danych odbywa sie po nacisnieciu przycisku READ. Jezeli
transfer danych odbyt sie prawidtowo to pojawi sie przycisk FILE, ktéry
umozliwia pobranie z aplikacji odczytanych z czujnika danych. Dane sa
zapisywane w pliku ZIP zaréwno w postaci binarnej - do dalszego ich
przetworzenia oraz juz przetworzonej, jako pliki typu CSV.

Przycisk CLEAR stuzy do skasowania pamieci danych w czujniku.

Jezeli dane zostaty odczytane prawidtowo to pojawi sie wykres z ich
wizualizacjg za dany dzien. Strzatka w lewo i w prawo umozliwia zmiane dnia za
jaki wyswietlane sg dane na wykresie. Dane na wykresie moga byc
powiekszane i przesuwane.

Pod wykresem wyswietlane sg informacje (zalezne od typu czujnika):
Temperature - zarejestrowana temperatura: najnizsza, najwyzsza w
danym dniu;

Humidity - zarejestrowana wilgotnosc¢: najnizsza, najwyzsza w danym
dniu;
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RV EOR = N-NOF > B | 0,0kB/s X il &
DOF018780091 - iNode:780091 v

INFO FRM BLE SENSOR DATA

READ CLEAR FILE

Uploaded 15.63 kB in 3.75s -> 4.17 kB/s
Wed Jul 20 2022
B Temperature [ Humidity

06:31:21
55,13 [%RH]

Y

[HY%] Aipiwny

]
)
L
5
r]
©
e
3]
o
E
(3]

'_

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
Time
22.53[°C] 20.07.2022 05:42:21

Temperature:
24.41 [°C] 20.07.2022 10:00:31

53.01 [%RH] 20.07.2022 09:47:43

Humidity:
4 55.17 [%RH] 20.07.2022 06:12:21

100% Complete
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4. Linux OS lub Windows OS

Poniewaz aplikacja iNode MQTT Monitor wykorzystuje technologie Web
Bluetooth to jest mozliwe jej uzywanie pod systemem Linux lub Windows, tak,
jak na telefonie z Android OS. Rdéznica jest w tym, ze w przeglgdarce Chrome
uruchomionej w systemie Linux OS lub Windows OS nie dziata skanowanie.
Mozna jednak potgczy¢ sie z urzgdzeniem Bluetooth wybierajgc je w okienku
systemowym.

W tym celu nalezy klikng¢ na obrazku . w prawym gérnym rogu okienka
aplikacji. Pojawi sie wtedy systemowe okienko skanowania:

== NMode MQTT Monitor : - 0O x

support.inode.pl chce sie sparowacd

4 Nieznane lub nieobstugiwane urzadzenie (2C:CB:15:43:73:5C) &
4 [TV]Samsung B Series (55)

A iNode-801000

4 BeaconlID: 780338

4 INode-440AD04

A iNode:780091 - sparowano

4 MiSmart Band &

4 iNode7RO4BD

. -
A mleAda mnnienn

3 " Skanuje... Anuluj

Po wybraniu urzadzenia i wcisnieciu przycisku Sparuj aplikacja potaczy
sie z nim.
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-v iNode MQTT Monitor - 0O X

Connecting to:

iNode: 780091

-v iNode MQTT Monitor : - 0o x

DOF018780091 - iNode: 780091

Po zamknieciu okienka urzgdzenie zostanie dopisane do listy szybkiego

dostepu. Mozna sie bedzie z nim wtedy potaczy¢ po wybraniu ikony o

== iNode MQTT Monitor : - 0O X

iNode:780091
4 DO:F0:18:78:00:91 Ay

Przy ponownym potaczeniu sie z urzadzeniem moze byc¢ konieczne
podanie hasta. Nie ma znaczenia, czy hasto jest potrzebne do nawigzania
potgczenia, czy tez nie. Aplikacja wymaga, aby hasto byto wprowadzone. W
przypadku, gdy nie jest ono potrzebne nalezy tylko wcisng¢ przycisk Change
co spowoduje zamkniecie okienka.
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9:46 i 0,0kB/s R .ull =

iNode:780091

Device password:

Device BDADDR: DO0:F0:18:78:00:91
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5. Wymiana baterii

Bateria CR2032 zasilajgca iNode CS HT powinna dziata¢ do 12 miesiecy.
W przypadku baterii 14250, ktéra ma pieciokrotnie wiekszg pojemnos¢ bedzie
to odpowiednio dtuzej. Tak naprawde szybkos¢ jej zuzycia zalezy od wielu
czynnikédw np. temperatury pracy, czestosci wspdtpracy z komputerem PC lub
smartfonem (odczytywania zarejestrowanych danych), ustawionego poziomu
mocy nadawania itp. Charakterystyka napiecia baterii w funkcji czasu
(pobieranej z niej energii) jest przez dtugi okres czasu praktycznie ptaska.
Dopiero pod koniec napiecie baterii zaczyna gwattownie maleé, a jej
rezystancja wewnetrzna rosnac¢, co prowadzi do szybkiego jej zuzycia.

W celu wymiany baterii CR2032 nalezy:

1. Otworzy¢ obudowe:
Obudowe iNode mozna otworzy¢ bez wuzywania narzedzi.
Najwygodniej zrobi¢ to podobnie jak otwiera sie tupine orzecha.
Czyli wsungé¢ w szczeline pomiedzy dwoma czesciami obudowy
paznokcie kciukéw i jg rozchyli¢. Wewnatrz jest ptytka drukowana,
ktérej wiekszos¢ zajmuje metalowy uchwyt do baterii.

2. Wyjac¢ z obudowy ptytke drukowang. Bateria jest wsuwana do uchwytu z

boku. Nie da sie jej wyjac jesli ptytka znajduje sie w obudowie.

Wysungc z uchwytu starg baterie.

4. Wtozy¢ nowg baterie:
Bateria podobnie jak moneta ma dwie strony. Na jednej z nich
znajduje sie duzy znak "+" i zwykle nazwa firmy. Druga strona
najczesciej nie ma zadnych oznaczen. Baterie nalezy wsungd tak,
aby strona oznaczona znakiem "+" stykata sie z metalowym
uchwytem (na nim réwniez znajduje sie znak "+"). Jesli operacja
zostata przeprowadzona prawidtowo to dioda LED powinna zaczac
migac.

5. Wtozy¢ ptytke do obudowy:
Ptytka drukowana nie jest idealnie okragta Ma niewielkie Sciecie z
jednej strony. Odpowiada mu mate wybrzuszenie wewnatrz
obudowy. Wktadajac ptytke do obudowy nalezy zwréci¢ uwage aby
te dwa elementy sie znalazty sie naprzeciw siebie.

6. Zamkna¢ obudowe:
Na jednej z czesci obudowy znajduje kotek zapobiegajgcy
wysuwaniu sie baterii z uchwytu. Trzeba go ustawi¢ tak, aby znalazt
sie w poblizu sciecia opisanego w poprzednim punkcie. Tylko przy
takim ustawieniu obudowe uda sie zamkngc.

w

W celu wymiany baterii 14250 nalezy:

1. Otworzy¢ obudowe;

Wysungc z uchwytu starg baterie.

3. Wiozy¢ nowq baterie zwracajgc uwage na polaryzacje (minus w kierunku
kontaktu ze sprezynka lub wedtug opisu).

4. Zamkng¢ obudowe.

N
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6. Parametry techniczne

Parametry radiowe:
«  RX/TX:

o

BLE: 2402-2480 MHz

* moc wyjsciowa (maksymalna):

o

BLE: +3 dBm

* modulacja:

@)

o

BLE: GFSK
Bluetooth 5.1

* antena:

o

wewnetrzna PCB

Parametry oprogramowania:
konfigurowalne sa:

o

moc z jakg urzadzenie pracuje w zakresie od -19,5 dBm do +3 dBm;

°© nazwa urzgdzenia;
o okres rozgtaszania;
o maska kanatéw uzywanych do rozgtaszania;
o hasto uzytkownika;
o progowa wartos¢ temperatury powodujgca wystanie alarmu;
o progowa wartos¢ wilgotnosci powodujgca wystanie alarmu;
o rodzaj i okres archiwizowanych informacji;
o grupa (logiczna sie¢) do jakiej wysytane sg alarmy;
o korekcja temperatury;
o witgczenie sterowania diodami LED;
Zasilanie:
* bateria CR2032 lub 14250 (1/2 AA) lub CR2;
Obudowa:
» plastikowa;
e wymiary:
o CR2032: @32 mm x 9,5 mm lub 84 mm x 54 mm x 7 mm;
o 14250: @ 39 mm x 38 mm;
o CR2/14250: 52mm x 32 mm x 19 mm;
Pozostate:

» sygnalizacja za pomocg diod LED:

o

pracy w trybie rozgtaszania sie

mozliwos¢ zdalnej wymiany oprogramowania;
temperatura pracy: od -30 do 65°C;
wilgotnosé: 20 - 80% RHG;

masa: 5 -30g;

Dodatkowy czujnik temperatury Si7021:
« dokfadnos¢:

o

+0,3°C/x£0,4°C (typ./max.) -10°C do +85°C

» rozdzielczo$¢:

@]

+0,01°C

Dodatkowy czujnik wilgotnosci Si7021:
- doktadnos¢:

@)

o

*+2%RH/x3%RH (typ./max.) 0% do 80%
+2%RH/+4,5%RH (typ./max.) 80% do 100%

* rozdzielczos¢:

o

+0.025%RH

Dodatkowy czujnik temperatury SHTC3:
« dokfadnos¢:

@]

+0,2°C/£0,3°C (typ./max.) +5°C do +60°C
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o #+0,4°C/£0,7°C (typ./max.) -20°C do +5°C lub +60°C do +85°C
» rozdzielczos$¢:
o #+0,01°C

Dodatkowy czujnik wilgotnosci SHTC3:
« doktadnos¢:
o *2%RH/£6,5%RH (typ./max.) 0% do 80%
o *2%RH/%3,5%RH (typ./max.) 20% do 80%
o *2%RH/£6,5%RH (typ./max.) 80% do 100%
 rozdzielczos¢:
o +0.01%RH

Wyposazenie:
» bateria CR2032 lub 14250 (1/2 AA) lub CR2 w zaleznosci od obudowy;

Oprogramowanie:
* Chrome;

Chipset:
« DA14531;

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw urzadzenia i oprogramowania oraz wprowadzenia innych
rozwigzan konstrukcyjnych.
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7. Prawidiowe usuwanie produktu (zuzyty sprzet elektryczny i
elektroniczny)

Materiaty z opakowania nadajg sie w 100% do wykorzystania
jako surowiec wtérny. Utylizacji opakowania nalezy dokonac
zgodnie z przepisami lokalnymi. Materiaty z opakowania nalezy
zabezpieczy¢ przed dzie¢mi, gdyz stanowig dla nich Zzrdédto
zagrozenia. Oznaczenie umieszczone na produkcie Iub w
odnoszgcych sie do niego tekstach wskazuje, ze produktu po
uptywie okresu uzytkowania nie nalezy usuwac¢ z innymi
odpadami pochodzacymi z gospodarstw domowych. Aby
unikng¢ szkodliwego wptywu na Srodowisko naturalne i zdrowie
ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpaddéw, prosimy o
oddzielenie produktu od innego typu odpaddéw oraz odpowiedzialny recykling w
celu promowania ponownego uzycia zasobéw materialnych jako statej praktyki.

Wtasciwa utylizacja urzadzenia:

e Zgodnie z dyrektywag WEEE 2012/19/EU symbolem
przekreslonego kotowego kontenera na odpady oznacza sie
wszelkie urzadzenia elektryczne i elektroniczne
podlegajgce selektywnej zbiérce. Po zakonczeniu okresu
uzytkowania nie wolno usuwac niniejszego produktu razem
z normalnymi odpadami komunalnymi, lecz nalezy go
odda¢ do punktu zbiérki i recyklingu urzadzen
elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol

przekreslonego kotowego kontenera na odpady, umieszczony na
produkcie lub w instrukcji obstugi lub opakowaniu.

« Zastosowane w urzadzeniu tworzywa nadajg sie do powtdrnego uzycia
zgodnie z ich oznaczeniem. Dzieki powtérnemu uzyciu, wykorzystaniu
materiatéw lub innym formom wykorzystania zuzytych urzadzeh wnoszg
Panstwo istotny wktad w ochrone naszego srodowiska naturalnego.

« Informacji o wfasciwym punkcie usuwania zuzytych urzadzen
elektrycznych i elektronicznych udzieli Pahstwu administracja gminna lub
sprzedawca urzadzenia.

o Zuzyte, catkowicie roztadowane baterie i akumulatory muszg by¢
wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemnikéw, oddawane do
punktéw przyjmowania odpaddéw specjalnych lub sprzedawcom sprzetu
elektrycznego.

« Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowa¢ sie ze swoim dostawcy i
sprawdzi¢ warunki umowy zakupu. Produktu nie nalezy usuwac razem z
innymi odpadami komunalnymi.
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Numer Deklaracji 4/12/2022 Data wystawienia Deklaracji 15.12.2022r.
Number of declaration of Conformity Date of issue of declaration

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

My/We: iNode.pl Prosta Spé6tka Akcyjna
(nazwa producenta / producer’s name)
ul.Warszawska 32E/1, 05-500 Piaseczno k/Warszawy

(adres producenta / producent’s address)

niniejszym deklarujemy, ze nastepujacy wyroéb:

declare, under our responsibility, that the electrical product:

iNode CS HT BT5.1 0x1003-HT
CR2032; CR2/14250; 14250;
(nazwa wyrobu / product’s name) (model / model)

spetnia wymagania nastepujacych norm:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

PN-ETSI EN 300 328 v2.1.1:2016-11
PN-ETSI EN 301 489-1 vV2.1.1:2016-11
PN-ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2016-11
PN-EN 50498:2010

PN-EN IEC 63000:2019-01

PN-EN 62479:2010

jest zgodny z postanowieniami nastepujacych dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa RED 2014/53/UE
Dyrektywa EMC 2014/30/UE
Dyrektywa LVD 2014/35/UE
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

15.12.2022 r. Pawel Rzepecki

Piaseczno k/Warszawy ‘) IM

(data i miejscowos¢ / date and place) - R’U«d"// ‘
Dyrektor

(podpis i stanowisko / signature and function)

iNode.pl PSA ul.Warszawska 32E/1 05-500 Piaseczno k/Warszawy
tel.: +48 22 716 43 06_https.//iNode.pl/
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	3.1 iNode MQTT Monitor i Web Bluetooth
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	Po jej kliknięciu pojawi się najpierw okienko z prośbą o podanie hasła. Nie ma znaczenia, czy hasło jest potrzebne do nawiązania połączenia, czy też nie. Aplikacja wymaga, aby hasło było wprowadzone. W przypadku, gdy nie jest ono potrzebne należy tylko wcisnąć przycisk Change co spowoduje zamknięcie okienka.
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	3.2 Konfigurowanie czujnika iNode CS HT BT 5.1
	3.2.1 INFO
	3.2.2 FRM


	Kolejna zakładka to FRM:
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	Okienko z dostępnymi funkcjami ogranicza się do zakładek INFO i FRM:
	3.2.3 BLE
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	3.2.4 SENSOR

	Zakładka SENSOR umożliwia zmianę parametrów związanych z wbudowanym czujnikiem środowiskowym:
	Sensor information – informacje o czujniku środowiskowym znajdującym się w urządzeniu;
	Conversion period – okres czasu z jakim są wykonywane przez sensor pomiary; ma wpływ na zużycie energii przez czujnik;
	OFFSET
	Temperature – korekcja wartości temperatury;
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	3.2.5 DATA
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	4. Linux OS lub Windows OS
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	W tym celu należy kliknąć na obrazku w prawym górnym rogu okienka aplikacji. Pojawi się wtedy systemowe okienko skanowania:
	Po wybraniu urządzenia i wciśnięciu przycisku Sparuj aplikacja połączy się z nim.
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